
ExxonMobil™ 聚丙烯具有气味小、不串味的特点，适用于

薄壁注塑食品包装

气味小

气味小，不串味

节省成本

降低成本的可能

提高性能

提高制成品的性能

主要优势
ExxonMobil™ PP7555KNE2是一个具有高抗冲击性能的聚丙烯树脂

牌号 (MFR 50g/10min)，具有气味小、不串味的特点，专为薄壁

注塑食品包装而设计。

由该树脂制造的容器和杯子可用于： 

• 热灌装领域

• 室温和冷藏食品包装

ExxonMobil™ 聚丙烯

产品手册

ExxonMobil PP7555KNE2 在 TWIM 食品包装领域

的典型应用包括： 

• 酸奶和奶制品容器

• 饮料杯

• 方便面盒

• 热灌装食品容器和杯

• 饼干盘

降低成本的可能

熔体流动性好，结晶速度快，易脱模，可以缩短成型周期，提高

生产率。

产品质量提升

该树脂具有良好的抗静电性能，终端产品不易积尘，因而更加卫

生并提升了货架吸引力。

ExxonMobil PP7555KNE2具有优异的抗冲击性能，包装不易破损，

耐久性好。 



与行业内其他牌号相比，ExxonMobil TM  
PP7555KNE2 具有以下特点 :

ExxonMobil PP7555KNE2 行业基准

P1020-486C11P1020-486C11

Contact us for more information:
exxonmobilchemical.com/pp
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ExxonMobil PP7555KNE2 与行业基准的部分性能数据对比

熔体流动速率 (g/10 min)

热变形温度 (ºC)
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典型性能

ExxonMobil PP7555KNE2 测试条件 ASTM 测试方法 单位 典型值

熔体流动速率 (MFR) 230°C/2.16 kg D1238 g/10 min 50

屈服拉伸强度 51 mm/min D638 MPa 25

弯曲模量 - 1% 1.3 mm/min D790A MPa 1340

热变形温度 (HDT) 0.45 MPa - D648 °C 119

悬臂梁缺口冲击强度 (RTNI) 23°C D256A J/m 94
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