
挑战：
为了让热成型包装具备可回收的条件，需设计接近单一聚乙烯材质的结构，同时使包装保持优异的功能及光学性能。

适合热灌装和无菌
应用

可回收 高阻氧性
MDO 聚乙烯 
盖膜带来出色的
光学性能

优化的 
成型性能   

热成型底膜 热封膜

复合层

单向拉伸 (MDO) 基材膜

厚度：180 微米 厚度：55 微米

厚度：25 微米

■ 埃奇得™ XP 7052
■ EVAL™ L171B
■ 埃佳特™ 3237
■ ExxonMobil ™ LDPE
■ 粘层母粒
 

■ 埃奇得™ XP 8656ML
■ 埃能宝™ 2705MC  
■ 埃能宝™ 4009MC 
■ ExxonMobil ™ HDPE
 

■ 埃奇得™ XP 7052
■ 埃能宝™ 4009
■ EVAL™ LT172B
■ 埃佳特™ 3236
■ ExxonMobil ™ LDPE
■ 粘层母粒

埃奇得™ S 高性能聚乙烯也可同时用于热成型膜及 MDO 薄膜 / 热封膜，能够提供出色的挺度 / 韧性 / 成型性能。请联系您的埃克森美孚代表，设计最适合自己的定制配方。
* 特指在有收集和回收处理塑料薄膜的项目且配备相关设施的社区是可回收的。

埃奇得™ XP     埃奇得™ S     埃能宝™ 高性能聚乙烯     埃佳特™ 塑性体
案例分析  

兼备可回收性* 及包装功能的单一聚乙烯 
材质共挤拉伸成型包装解决方案



解决方案：
开发一种聚乙烯含量在 94% 1 - 95% 2 的共挤拉伸成型包装，
其中包含热拉伸成型底膜和 MDO PE//PE 盖膜，使之具有高
阻氧性，并且通过优化成型后底角厚度和抗穿刺力，提供出
色的包装完整性。

底膜采用了埃奇得™ XP 高性能聚乙烯和埃佳特™ 塑性体
等埃克森美孚树脂，提供卓越的热封性和热成型性。搭
配拉伸成型共挤专用 EVAL ™ EVOH 特种树脂 LT172B。
共挤薄膜使用 Alpine 9 层阻隔膜生产线生产，再进行热
拉伸成型。

封膜由热封膜和 MDO 基材膜复合而成。其中，热封膜
结构包含 EVAL ™ EVOH 高阻隔性特种树脂 L171B，在 
Alpine 9 层阻隔膜生产线上生产；MDO 膜在采用了在
线 MDO 技术的 Alpine 5 层生产线上生产。这项先进的 
MDO 技术使薄膜具有出色的后道加工性能、更好的平
整度。
 
上述包装材料以行业标准条件在 MULTIVAC R245 热拉
伸成型机上成型并灌装。包装材料具备良好的气密性，
同时可适应生产线的最高速度。

  

聚合物生产 薄膜生产 成型和灌装

(1) 94% 根据重量计算
(2) 95% 根据层厚比计算
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测试项目 测试方法

室温下薄膜的拉伸性能 埃克森美孚测试方法

总雾度 埃克森美孚测试方法（基于 ASTM D1003-21）

透氧率 (OTR) 埃克森美孚测试方法测量（在 23°C 50% 相对湿度测试气体中测量）

水蒸汽透过率 (WVTR) 埃克森美孚测试方法测量（在 37.8°C 90% 相对湿度测试气体中测量）

室温下热封强度 埃克森美孚测试方法

针穿刺性能 埃克森美孚测试方法

结果：
成型底膜：

• 埃克森美孚高性能聚乙烯和 EVAL™ EVOH 树脂组合带
来了出色的包装完整性，同时成型后的抗穿刺力值与
含 PA 的热成型膜相当。此外，得益于埃奇得™ XP 等
新一代树脂，成型后底角厚度得以保持。

• 诸如阻氧性和光学性能等包装功能也可以媲美含 PA 
的热成型膜。

 
盖膜（MDO PE//PE 复合膜）：

热成型底膜和复合封盖均经过专门设计，可提供宽广的
成型和热封窗口。最终，这款薄膜在 Multivac R245 成
型灌装机上表现出优异的机械加工性能。在优化过的 
R245 Multivac 生产线热成型试验条件* 下，这种新设计
的结构实现了最高生产线速度（超过 11 个成型 - 灌装 -
热封循环 / 分钟）。
(*) 热封：125°C 1 秒，成型：100°C 2 秒，真空：100 毫巴，模具尺寸：182 毫米 x 112 毫米，
模具深度 30 毫米和 40 毫米
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针穿刺性能

主要特性

数据可追溯性：R2205-006953；R2209-009202

市场参考底膜**
含 PA
180 微米

埃克森美孚解决方案底膜
富聚乙烯 / 不含 PA
180 微米

埃克森美孚解决方案 MDO PE//PE 盖膜
富聚乙烯 / 不含 PA
80 微米
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总之，使用埃克森美孚和 EVAL™ 的新一代高性能树脂，可以生产聚乙烯含量高达 94~95% 的热成型包装，该包装
同时具有出色的包装完整性、光学性能和加工性能。

** 聚乙烯 / 连接 /coPA/EVOH/coPA/Tie/ 聚乙烯层厚比：45/20/20/10/20/20/45，含 22% coPA 和基于 LLDPE 的聚乙烯外层以及基于 
埃奇得 1018 的密封剂聚乙烯层。
数据可追溯性：R2205-006953 ；R2209-009202


