
威达美™ 高性能聚合物

聚丙烯流延膜的低热封温度可实现
快速的包装生产线速度

浙江诸暨的浙江大东南万象科技有限公司（浙江

大东南万象科技）使用威达美™ 高性能聚合物来

增强食品包装应用以及非食品包装应用中聚丙烯

流延膜 (cPP) 的性能。当浙江大东南万象科技在

三元共聚聚丙烯薄膜配方的聚丙烯流延膜热封层

中加入威达美聚合物后，与未使用威达美聚合物

的配方相比，实现了更低的热封温度以及更高的

热封强度。这样可以提高成形、填充和封口自动

包装生产线速度。

主要优势

• 低热起封温度，降低能耗

• 出色的热封强度

• 快速的包装生产线速度

• 良好的包装完整性

• 出色的密封性，保质期长

满足品牌商需求

在致力于满足零食和饼干包装品牌商需求的过程中，浙

江大东南万象科技将目光转向了埃克森美孚化工及其薄

膜配方专业技术。在成形、填充和封口 (FFS) 包装工序

中，品牌商在不断地寻求更高的包装效率和更低的能 

耗。为了实现此目标，聚丙烯流延膜需要具备非常低的

起封温度以及出色的热粘强度。传统的聚丙烯流延膜使

用三元共聚聚丙烯调配的热封层，通常无法满足高速 

FFS 包装生产线的需求。

埃克森美孚化工建议使用威达美高性能聚合物对现有配

方进行改良，因为这些聚合物可用于定制、平衡和增强

薄膜性能，能够为广泛的包装应用带来全新的机会。建

议的薄膜配方是根据商用薄膜制造商的经验提供的，并

且经过了相应的薄膜测试。

较低的热封温度

测试结果表明，在三元共聚聚丙烯薄膜的热封层配方中

加入威达美 3980FL，不仅可以降低热起封温度，还可

提高热粘强度。这样可实现更快的包装生产线速度和出

色的热封强度，提供良好的包装完整性。因此可以减少

能耗，同时提高包装生产线的效率和产出。威达美高性

能聚合物的比例越高，可以实现的热封温度就越低。

浙江大东南万象科技有限公司高级技术工程师高新先

生说：“满足品牌商的需求是我们业务的关键推动因素。

而使用威达美聚合物在其中起到了关键性的作用，帮

助我们提供能够实现更高包装生产线效率和产出的聚

丙烯流延膜。”
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非常适合于充气包装应用

在食品和消费品包装应用以及更专业的包装应用中，使

用威达美™ 高性能聚合物可以让通用聚丙烯流延膜获益

良多。由于威达美聚合物最多可将聚丙烯流延膜的热封

范围扩大 300%*，因此非常适合于要求防漏和密封性 

能的充气包装 (MAP) 应用。

威达美聚合物提供了较宽的热封窗口范围，因此这些聚

丙烯流延膜还可以让包装设备发挥出更大效率。

*埃克森美孚化工数据

典型三层薄膜结构，其中包含：

数据来源：浙江大东南万象科技有限公司

原材料 热封温度 热封强度

100% 三元共聚物树脂
114°C 4.5-6.8 N

117°C 7.5-9.0 N

80% 三元共聚物 + 20% 威达美 3980FL

108°C 5.1-6.5 N

110°C 5.8-7.5 N

112°C 7.5-8.0 N

A. 威达美 3980FL  
 + 三元共聚聚丙烯混合物

B. 均聚聚丙烯混合物 100%

C. 无规共聚物 100% 

厚度：25 微米

层厚比：1/3/1 - ABC
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浙江大东南万象科技有限公司 
高新 高级技术工程师


