
丁基聚合物产品牌号

弹性体 牌号 门尼粘度 ML 1+8 -  
125 °C (MU)

卤素
(wt%)

异戊二烯1 (mol%) 或
对甲基苯乙烯2 (wt%)

典型应用领域

ASTM D1646（修正法） 埃克森美孚方法 埃克森美孚方法

Exxon™ 丁基橡胶 
（低门尼粘度）

065 / 065S 32 - 1.0 (I1) 内胎、胶囊

365 / 365S 33 - 2.3 (I) 内胎、胶囊

Exxon™ 丁基橡胶 
（中等门尼粘度）

068 / 068S 51 - 1.2 (I) 内胎、胶囊

268 / 268S 51 - 1.7 (I) 内胎、胶囊

Exxon™ 氯化丁基橡胶 1066 38 1.3 2.0 (I) 气密层、胎侧、医药

 5066 40 1.5 2.0 (I) 气密层、医药

Exxon™ 溴化丁基橡胶 2222 32 2.0 1.7 (I) 气密层

 2235 39 2.0 1.7 (I) 气密层

2255 46 2.0 1.7 (I) 气密层

2211 32 2.1 1.7 (I) 医药

2244 46 2.1 1.7 (I) 医药

6222 32 2.4 1.7 (I) 气密层

7211 32 2.1 1.7 (I) 医药

7244 46 2.1 1.7 (I) 医药

Exxpro™ 特种弹性体 3035 45 0.5 (mol%) 5.0 (p-M2) 胶囊

3433 35 0.8 (mol%) 5.0 (p-M) 医药

3745 45 1.2 (mol%) 7.5 (p-M) 医药、软管

引领丁基橡胶技术发展逾 75 年

发明合成橡胶：
Exxon™ 丁基橡胶
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推动可靠的
无内胎轮胎的技术发展

Exxon™
氯化丁基橡胶 马赫伦

巴吞鲁日

技术 生产基地 轮胎测试

Exxon™
溴化丁基橡胶

福利

贝塘

新加坡鹿岛 / 川崎
（合资公司）

Exxpro™

贝塘 班加罗尔 上海

沙特阿拉伯
（合资公司）
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如需更多信息，请与您的埃克森美孚化工代表联系：
butylrubber.com.cn


