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来自埃克森美孚的 Escorene™ Ultra EVA（乙烯 -
醋酸乙烯）树脂作为支持和保护太阳能电池板
中的敏感光电池片的密封膜提供了出色的成本 /
性能平衡。

帮助满足对光伏太阳能日益增长的需求
使用 Escorene Ultra EVA 共聚物的光电池封装片
提供：
• 很好的光学透明度以支持高透光率
• 对玻璃和其他极性基板的良好粘合性
• 出色的结构支撑
• 易加工性

太阳能光电池封装
埃克森美孚专门开发了 Escorene Ultra EVA 树
脂，以满足太阳能电池封装的应用要求。这些
树脂提供了一个理想的透明度、粘合性、爽滑
性和强度组合，同时还不会降低性价比。由 
Escorene Ultra EVA 树脂制成的封装片配上由加
工商添加的功能添加剂，使产品具有以下优势：
• 出色的光学透明度以支持高透光率
• 出色的交联能力确保太阳能电池片和模块的其
他部分获得必要的结构支撑

• 对玻璃和其他极性基板的良好粘合性
• 优异的片材间重新粘连和高摩擦系数 (COF) 能
确保组件在封装过程中不会移动

• 免受湿气和其他环境条件影响的物理绝缘和保
护效果

• 易加工性，包括基础树脂的防止结块特性和可
低温加工性能

光电池封装传承卓越品质
太阳能行业增长迅速。为了满足对光伏 (PV) 太
阳能日益增长的需求，制造商们正在加速生产
更大的太阳能电池板，加装更多数量的太阳能
电池。用于制造太阳能电池板的材料必须满足
苛刻的性能和成本标准。太阳能电池特别敏感，
需要封装片提供均衡的环境保护、结构支撑、
电气绝缘性和高透光率。长期以来，EVA 在这
一应用领域中一直扮演着重要的角色。

Escorene™ Ultra EVA

光电池封装传承卓越品质
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更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pe
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埃克森美孚值得您信赖
作为 EVA 技术的全球领导者，埃克森美孚致力
于通过对其产品组合、能力和技术支持的持续
投资，为太阳能光伏行业提供价值。

由于高性能材料对成功至关重要，因此埃克森美
孚将产品开发工作的重点放在：确保 Escorene™ 
Ultra EVA 牌号能继续满足这个不断增长和发展的
市场上制造商对太阳能光伏模块封装片的需求。

供应可靠性是满足日益增长的需求的关键。作
为一家纵向一体化的制造商，埃克森美孚始终
坚持提供具有成本效益的生产，优势原料以满
足全球供应的稳定可靠性和始终如一的具有全
球规格的高品质产品。

埃克森美孚在巴吞鲁日市和安特卫普市的制造
厂是经过 ISO 9001 认证的，通过综合利用内联
过程监测和产品抽样分析来确保产品质量。

如果您的目标是：
• 高性能解决方案
• 始终如一的高品质产品
• 可靠供应
• 丰富的材料专长和知识
• 专门为 EVA 应用提供的专业加工技能 
和技术支持

请通过 exxonmobilchemical.com.cn/pe 联系我们。
作为聚合物专家，我们期待着与您合作，共同
提高您的光伏太阳能结构的性能。


