
埃奇得™、埃能宝™ 及威达美™ 高性能聚合物可以制造多层流延手拉缠绕膜，不但 
具有优异的机械性能，同时还为大量节省原材料提供了机会。

埃克森美孚推出了业界领先的高性能聚合物，使薄膜生产商能够量身定制手拉缠绕包装解决方案。这些薄膜将可控的韧性、	
弹性、夹持力、高透明度和操作灵活性集于一身。

埃奇得™ 埃能宝™ 威达美™

提供的特性 带来的优点和潜在价值
卓越的机械性能 	  为更具可持续性的软薄膜解决方案提供减薄机会，从而节省原材料

	降低薄膜库存要求
	降低物流成本

更薄的强韧薄膜
	 更强的抗穿刺和抗撕裂性能
	减少颈缩和虎皮纹

	通过以下方式提高单位收益：
	减少运输中损坏的风险
	减少操作员的疲劳感
	减少覆盖托盘时所需的重叠缠绕量

更高的夹持力 	 装载运输更安全
	可用于有更高性能要求的货物装载

卓越的粘性表现 	 可能降低粘层成本
	提升装载稳固性

机械性能优异的手拉流延缠绕膜



更薄、更强韧的流延拉伸缠绕膜
埃奇得™、埃能宝™及威达美™高性能聚合物具备的互补优势，可以生产出	3 层和	5 层的托盘流延缠绕膜，其机械性能优
于用传统的聚乙烯制造的缠绕膜。即使在更薄的薄膜中，埃能宝和埃奇得也能提供更好的韧性和抗撕裂性能。更高的韧性
可以提供高达	33% 的减薄机会。例如，与	15 微米的丁烯线性低密度聚乙烯	(LLDPE) 薄膜相比，基于我们的聚合物生产的	
10 微米	5 层薄膜可以提供更强的性能。	
在缠绕包装过程中也可能减少颈缩现象，用更少的薄膜即可达到相同的装载稳固性。

加强保护确保更加安全稳固的装载
埃奇得和埃能宝解决方案在减薄的情况下仍可以提供高抗穿刺性能，保护货盘内所载货物。
同时，威达美提供的粘性有助于保持装载稳固性。

在	3 层和	5 层手拉流延缠绕膜的芯层和其他层中使用埃能宝，可以实现强度与韧性之间的平衡，以满足不同应用的需求。	
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图	1：
埃奇得和埃能宝配方薄膜和参照薄膜重要性能数据对比。
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数据来自埃克森美孚或其授权执行的测试

表 1：埃奇得和埃能宝配方薄膜和参照薄膜的产品数据

熔融指数 
(g/10 min)

密度 
(g/cm3)

埃奇得和埃能宝 
5 层共挤薄膜 - 
10 微米 

参照 5 层 
共挤薄膜 -  
15 微米

埃奇得 3518 3.5 0.918
埃能宝 2010 1.0 0.920

ZN-线性低
密度聚乙烯

2.0 - 2.8 0.918

威达美 - -
C4-LLDPE 2.8 0.918
增粘树脂 - -

测试 测试方法

熔融指数
密度
埃尔门多夫撕裂
自然拉伸比
穿刺力
落镖冲击

ASTM D 1238
ASTM D 1505
ASTM D 1922-09
ASTM D 882
CEN 14477
ASTM D 1709

二次屈服点时的纵向拉伸强度	(N/15 mm)

埃尔门多夫	
纵向撕裂强度	(g)

落镖	
冲击强度	(g)

穿刺能	(J) 埃尔门多夫	
横向撕裂强度	(g)

穿刺力	(N)


