
用于包装行业的热熔胶聚合物和增粘树脂

埃克森美孚化工是粘合剂行业所使用的一系列
聚合物和优质增粘剂产品的全球供应商，关注
热熔胶在包装行业的应用。

热熔包装应用包括：
• 瓦楞纸板
• 纸箱和侧缝封口，瓦楞纸盒成型和密封
• 非压敏标签、标示、贴花转印和打标系统
• 软包装（纸箱标签、纸与薄膜压合、刨花板与刨花板压合、PET 瓶收
缩贴膜）

• 特种包装（香水、化妆品、糖果、玩具、珠宝）
• 复合材料容器和软管（零食、机油罐、冷冻果汁、邮寄纸筒和纤维
板桶）

Escorez™ 增粘剂广泛用于包装粘合行业，与各种包装应用配方中采用的 
Escorene™ Ultra 乙烯- 醋酸乙烯 (EVA) 共聚物、ExxonMobil™ 乙烯- 丙烯酸 
正丁酯 (EnBA) 共聚物和威达美™ 高性能聚合物高度相容。

要点

为什么包装行业中要使用
热熔胶？

• 高速包装机上的应用

• 方便在功能性涂料及再
生纸等难粘基材上的使
用涂料和再生纸

• 相比反应型和溶剂型粘
合剂，挥发性有机化合
物（VOC) 较低

•  相比水基型粘合剂，生
产过程所需的能源和水
用量较少

Escorez™ 增粘剂
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Escorez™ 增粘剂 — 5000 系列
Escorez™ 5000 系列氢化增粘树脂具有多元化的成分结构，初始颜色以及分子量，它们可以针对包装应用

粘合剂配方中不同的聚合物配合使用。

5300、5400 和 5600 系列 • 专门为包装应用而设计，对很多基材有良好的粘合力。
• 为包装行业所青睐的浅色系列，终端使用性能优越，品质稳定，粘着与内聚性能之

间达到绝佳的平衡。

理想的产品性能包括：

统一的品质 • 埃克森美孚化工遍布全球的生产设施，以一流的工艺技术、一体化的原料供应以及
对产品质量的不懈追求为基础，为高性能产品的稳定供应提供了可靠的保证。我们
所有增粘剂生产基地均得到 ISO9001 认证。

热稳定性 • 相比非氢化树脂，氢化提供更高的热稳定性 — 这是热熔胶应用的重要优势。更好
的热稳定性使其整个加工过程中的颜色保持一致。

• 使用 Escorez™ 5000 系列增粘剂的配方具有更强的抗碳化和抗胶化性能，从而实现
低故障率和更长期可靠的包装机性能。

低气味 • 在生产环境和终端使用产品中迫切需要的粘合剂性能。

聚合物相容性 • 分子结构和分子量共同造就了与其它粘合剂聚合物广泛的相容性。
• 与常用的 EVA 共聚物相容，并与包括聚乙烯和聚丙烯基在内的茂金属聚烯烃高度

相容。

绝佳的颜色 • 较低的初始颜色以及颜色稳定度在EVA 型的配方应用中相当显著。它们接近水白色，
基本上无色。

• 颜色的稳定也为粘合剂粘度的稳定性提供了基础。

Escorez 增粘剂 2000 系列

• 芳烃类改性脂肪族树脂与乙烯— 醋酸乙烯共聚物等极性材料有较高的相容性。

• 苯乙烯丁二烯嵌段共聚物 (SBS) 和丁苯橡胶 (SBR) 类橡胶的出色增粘剂。

• 在包装应用中常用的经济替代解决方案。

Escorez 增粘剂 1000 系列

• 作为改性剂，这些树脂与天然橡胶 (NR)、丁基橡胶、SIS、聚丁烯、低密度聚乙烯和无规聚丙烯具有 
很好的相容性。

• 这些增粘剂不仅可提高附着和粘合性能，还能改善共混聚合物的机械和光学性能。

特种共聚物

• 特种共聚物是诸如木箱和纸箱密封以及平面艺术这样的热熔胶应用中的常用聚合物。

• 埃克森美孚化工提供的特种聚合物包括威达美™ 高性能聚合物、Escorene Ultra 乙烯 - 醋酸乙烯、使用丙

烯酸改性的 Optema™ 乙烯 - 丙烯酸甲酯共聚物 (EMA) 共聚物、ExxonMobil 乙烯 - 丙烯酸正丁酯共聚物

和 Escor™ 乙烯 - 丙烯酸甲酯共聚物 - 丙烯酸三元共聚物。
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有关更多信息，请浏览：
escorez.com


