
主要优势

低黏度威达美™ 高性能聚合物可帮助包装、卫材和组装等领域打造高
性能、低气味、高施胶面积的热熔胶，为客户的应用带来新的可能
性。这些聚合物可用来开发新一代优质热熔胶配方，保证整个生产和
应用过程的流畅运行。

为包装、组装和卫材用热熔胶带来新的可能

产品手册
威达美™ 高性能聚合物

相比于传统乙烯醋酸乙烯共聚 (EVA) 和无定形聚α-烯烃 (APAO) 的配方，威达美高性能聚合物
不仅能提供更大的施胶面积，还可定制配方以满足特定应用需求。 

可调节开放时间 
广泛适用于组装领域

高温性能 
使高软化点的热熔胶具有出色的粘着力

高施胶面积和低气味 
通过提高聚合物含量，实现高施胶面积和低气味

粘着力 
适用于低表面能基材的多功能解决方案

热稳定性 
在典型的胶粘剂应用中具有出色的热稳定性

可加工性 
广泛适配各种粘度范围

兼容性 
与聚丙烯和聚乙烯极好的兼容性，并与增粘树脂兼容

内聚强度 
可调节的弹性和伸长率



包装 • 可达到90%的聚合物含量

• 与EVA和茂金属聚乙烯的配方相比，新配方的密度大幅降低、重量更轻，可提供更大的施胶面积

包装需求 威达美 EVA MCN-PE

低气味

高施胶面积

热稳定性

极端温度下的粘着力

灵活的适配性

宽广的施胶温度范围
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包装用热熔胶案例

组装 • 可实现70-90%聚合物含量，能够调配低密度的热熔胶，提供更大的施胶面积

• 相比于无定形聚α-烯烃 (APAO) 和茂金属聚乙烯(MCN-PE)的配方，新配方具有更高的耐热性、更低的施
胶温度和更好的粘着力 
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卫材结构胶和橡筋胶

低黏度牌号可提高卫材用胶粘剂聚合物的含量
卫材需求 威达美 SBC MCN-PE

低气味

高施胶面积

粘接稳定性

宽广的施胶温度
范围

灵活的适配性

粘着力

• 高达45-65%聚合物含量，可提高配方灵活度，满足开放时间和固化时间的要求

• 与低表面能基材保持出色的粘着性能
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组装用热熔胶配方：双组分共混带来新机遇

  非常好     好    一般

组装需求 威达美 EVA APAO

低气味   

高施胶面积   

粘着力   

低施胶温度  

耐热性   

基于威达美聚合物的
HMA #1

基于威达美聚合物的
HMA #2

威达美™ 8380

威达美™ 8880
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Escorez™ 5600
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