
高韧性树脂 
ExxonMobil™ PP7032KN 是一个抗冲共聚聚丙烯树脂牌号 (MFR 4 g/10 min)，具有优异的
刚性和抗冲击性能，特别适用于高要求的重载应用场合。

ExxonMobil PP7032KN 的典型应用包括：
• 重载托盘和板条箱
• 工业用桶和地板垫
• 玩具和箱包配件
• 家用器具和家具

可降低成本 
ExxonMobil PP7032KN 可以凭借优异的机械性能实现部件减重和降低材料成本。

结晶速度快和易脱模的特点使成型周期更短。

制成品性能提升 
用 ExxonMobil PP7032KN 制造的产品显示出优异的刚性、韧性、抗蠕变性和尺寸稳定性。

主要特点

• 优异的刚性和抗冲
击强度

• 降低成本的可能

• 提高部件性能

ExxonMobil™ 聚丙烯

重载工业和消费品应用



与其他牌号相比，ExxonMobil™ PP7032KN 具有优异的
抗冲击性能和刚性 :
• 良好的刚性和抗冲击均衡性
• 优异的低温抗冲击性能
• 刚性优异，便于码垛存放
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图 1: ExxonMobil PP7032KN 与其他牌号的部分性能 
数据对比

ExxonMobil PP7032KN          测试条件 ASTM 测试方法 单位 典型性

熔体流动速率 (MFR) 230°C/2.16 kg D1238 g/10 min 4

屈服拉伸强度 51 mm/min D638 MPa 26

弯曲模量 - 1% 正割 1.3 mm/min D790A MPa 1340

热变形温度 (HDT) 0.45 MPa - 未退火 D648 °C 97

加德纳冲击强度 - geometry GC -29°C, 3.18 mm D5420 J 30

悬臂梁缺口冲击程度 (RTNI) 23°C D256A J/m 未断裂

典型性能

所示值为典型值，请勿解释为标准值。
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更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pp


