
Escaid™ 流体

钻探用 Escaid™ 流体在安全、
健康和环保方面的表现



安全和健康影响
Escaid 流体的闪点高于传统柴油基液的闪点。闪点

越高，在高温钻探条件下接触蒸汽的风险越低，安

全性就越高。Escaid 流体产品组合提供一系列闪点

和挥发性选择，可满足钻井作业的具体需求。

提供更优质的工业卫生用品和尽可能最安全的工作

环境对如今的钻井人员来说非常重要。

 
Escaid™ 流体：

• 亚慢性副作用低

• 通过口服、皮肤和吸入途径引起的急性毒性较低

• 未标记为潜在致癌物质，预计不会引起人类皮肤

敏感

• 在体外或体内遗传毒性试验中无突变性

• 由于芳烃含量较低，与一类或二类2 基液相比，

可提高工作安全性

使用溶剂就可能会接触到挥发的蒸汽。为了帮助您

评估可接受的接触值，我们为基液规定了特定职业

接触限值 (OEL)。每个产品的《化学品安全技术说

明书》(SDS) 中列出了相应的 OEL。
 
OEL 是指工作人员在每天 8 小时、每周 5 天接触

某种物质后不会产生不合理安全隐患的最大空气浓

度。它们以每立方米空气中的物质毫克数为单位来

表示。表中显示了 Escaid 流体的其它人类健康属

性以及 Escaid 流体和柴油的蒸汽 OEL。

Escaid™ 流体可以协助陆地和海上钻井液用途发挥优势。 
它们提供较低的总芳烃含量和较低的多环芳烃 (PAH) 含量，
具有一系列闪点选择，因而可以改善无水钻井液 (NADF) 的
安全、健康及环保特性。Escaid 流体1 符合石油和天然气生
产商协会 (OGP) 的三类要求，属于最高的基液分类2。

Escaid 流体 — 人类健康影响

急性口服 低  
LD50 > 5 克 / 千克

急性吸入 低
LC50 > 饱和蒸汽浓度

皮肤刺激 轻微

感官刺激 无刺激
Alarie 化验3

遗传毒性 阴性
艾姆斯氏试验4,5、体外染色体畸变
试验5、体内染色体畸变试验4

亚慢性 低
无明显损害作用剂量 =  
1000 mg/kg/ 天 
（13 周口服）
无明显损害作用剂量 =  
5220 毫克 / 立方米（12 周吸入）3

致癌性 预计不会致癌
依据阴性遗传毒性数据和低亚慢
性毒性

埃克森美孚 OEL 值示例

OEL – Escaid 流体 1200 毫克 / 立方米*

OEL – 柴油 200 毫克 / 立方米**

* 数据来源：埃克森美孚推荐 OEL - RCP - TWA
** 数据来源：埃克森美孚推荐 OEL - TWA



环境影响
• 易于生物降解（OECD 301F - 淡水）

• 海洋环境下最终生物降解的潜力 
（OECD 306 – 海水）

• 正辛醇 / 水分配系数 LogKow 大于 6.5  
(OECD 117)

• 环境毒性低

• 总芳烃含量和 PAH 含量低

• Escaid 110、115、120 和 120 ULA 流体满足 
OSPARa 规定的“合成液”要求

Escaid™ 流体对海洋或淡水物种造成的急性毒性影

响很低。由于这些产品的水溶解度较低，残留物预

计会分散到空气中，因此水柱中的水生生物不太可

能长期接触 Escaid 流体的残留物。因此，在单次（例

如意外释放）或间歇释放条件下，不会对水生生物

造成长期不利影响。

 
由于其毒性低，根据欧盟物质和混合物分类标签和

包装法规 (CLP) 或全球化学品统一分类和标签制度 
(GHS)，Escaid 流体不归类为“对环境有害”。

此外，根据 OECD 301F（淡水） 测试方法，一种在

全球化学品管理计划（如 GHS 分类和 REACH）中

已被接受的方法，Escaid 流体可以被生物降解。根

据 OECD 306（海水）测试方法，由 Escaid 流体的

理论需氧量计算出其大于 60% 的生物降解率， 这显

示了在海洋环境中最终生物降解的潜力。人们通常

认为，如果某种物质在一种介质（例如淡水或海水）

中降解，则在大多数环境条件下，它将在其它介质

（例如土壤）中降解。下表列出了 Escaid 流体的一

些生态毒性和生物降解数据示例。

埃克森美孚化工流体

生态毒性 Escaid 110 Escaid 115 Escaid 120 Escaid 120 ULA

鱼类

虹鳟 96-hr LL0 = 10,000 ppm 96-hr LL0 = 10,000 ppm6 96-hr LL0 = 10,000 ppm 96-hr LL0 = 10,000 ppm7

黑头呆鱼 96-hr LL0 = 750 mg/l 96-hr LL0 = 750 mg/l6 96-hr LL0 = 1000 ppm 96-hr LL0 = 1000 mg/l7

杂色鳉 96-hr LL50 = 8958 mg/l 96-hr LL50 = 8958 mg/l6 96-hr LL50 = 8958 mg/l6 96-hr LL50 = 8958 mg/l6

大菱鲆 96-hr LL0 = 10,000 ppm 96-hr LL0 = 10,000 ppm7

无脊椎动物

钩藤 96-hr LL0 = 10,000 ppm 96-hr LL0 = 10,000 ppm6 96-hr LL0 = 10,000 ppm 96-hr LL0 = 10,000 ppm7

糠虾 96-hr LL0 = 80,000 ppm 96-hr LL0 = 80,000 ppm6 96-hr LL0 = 80,000 ppm6 96-hr LL0 = 80,000 ppm6

海水甲壳类 48-hr LL0 = 10,000 ppm 48-hr LL0 = 10,000 ppm7

藻类

中肋骨条藻 72-hr NOEC = 10,000 mg/l 72-hr NOEC = 10,000 mg/l6 72-hr NOEC = 10,000 mg/l 72-hr NOEC = 10,000 mg/l7

沉积物再沉积（无脊椎动物）

蜾蠃蜚 10-d LC50 = 1432 mg/kg 10-d LC50 = 493 mg/kg

hr = 小时，d = 天

a OSPAR 东北大西洋海洋环境保护公约；附录 18 第 7.8a 条，奥斯
陆巴黎委员会 2000/3 号决议。



无水钻井液 基液类型 OGP 分类2 PAH 含量百分比10

油基泥浆 柴油 一类 3-10 vol%

低毒性矿物
油基泥浆

各种 二类 小于 0.35 且大于  
0.001 wt%

增强型矿物油
油基泥浆

Escaid 110 流体
Escaid 115 流体
Escaid 120 流体
Escaid 120 ULA 流体

三类 小于 0.001 wt%

合成泥浆 IO、线性 α 烯烃、聚 α 烯烃、
合成石蜡、合成酯、乙醚、
缩醛

三类 小于 0.001 wt%

多环芳烃 (PAH) 含量
美国 EPA 规定了基液的 PAH9 含量，因为 PAH 含有优先控制污染物10。Escaid™ 流体的 PAH 含量低于 0.001  
wt% (10 ppm)，因而获得了“增强型矿物油”(EMO) 认证。
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环境归趋 Escaid 110 Escaid 115 Escaid 120 Escaid 120 ULA

有氧生物降解（淡水）

OECD 301F 28 天内为 64% 28 天内为 68%7 28 天内为 68% 28 天内为 63%

有氧生物降解（海水）

OECD 306 28 天内为 67%11 28 天内为 64%8 28 天内为 64%8 28 天内为 64%11

环境分区

正辛醇 / 水分配系数 
LogKow (OECD 117)

大于 6.5 大于 6.58 大于 6.58 大于 6.5

hr = 小时，d = 天


