
新加坡茂金属弹性体厂可提供两种规格的威达美™ 高性能
聚合物：25 千克（55 磅）FFS 袋装和 650 千克（1433 磅）
FIBC 袋装。

威达美聚合物是一系列具有低密度、半结晶的聚烯烃产品，其软化点低于聚乙

烯和聚丙烯等传统聚烯烃。虽然在长期存储后，产品外观、物理和化学特性可

能会发生一些细微的变化，但威达美聚合物本质上是稳定的。

威达美™ 高性能聚合物

新加坡茂金属弹性体工厂 
HVV 产品的存储、产品包装和 FIBC 处理指南

存储指南
为确保产品在使用前质量稳定，建议客户按照本指南来存储采用埃克森美孚化工原始包装的产品。

• 使用前，请勿拆除托盘的外包装。

• 产品储存环境温度不高于 40 °C。
• 在整个原料颗粒输送系统中，确保气动输送的气体温度不高于 40 °C。
• 始终将产品存储于室内，避免阳光直射裸露颗粒，以防由于长时间紫外线照射而可能导致损坏。

• 防止产品接触水和其他污染物。

• 除另有说明外，一般建议自生产之日起三 (3) 年内使用产品。

• 不建议堆叠存放任何牌号的威达美产品。因产品堆叠产生的任何风险，由客户自行承担。

新加坡茂金属弹性体厂批号格式
批次命名
• 批号中包含生产日期

• 每个包装袋均印有批号

• 每个生产批次的批号是唯一的，方便全程追踪
生产日期
YYMMDD 

批号
01 = 第 1 批
02 = 第 2 批
03 = 第 3 批
...

批次类型
A = 原始批次
B, C, D... = 分离批次 产品代码

V = 威达美

V15120402A

批次详细信息的示例



自动包装灌封 (FFS) 包装袋规格 
• FFS 包装袋

• 每个托盘的包装袋数量：60
• 每个托盘的层次：12
• 高度（常规）：2 米（80 英寸）

• 产品净重：1.5 吨（3,307 磅）

• 覆膜：冷拉伸套管膜

• 产品与托盘之间的水分阻隔膜 

FFS 托盘规格：1.1 米 x 1.3 米（44 英寸 x 52 英寸）
ISPM 15 认证热处理

产品包装指南

中型散货软集装箱 (FIBC) 包装袋规格
• FIBC 包装袋

• 包装袋类型：B 型 FIBC
• 聚乙烯气密层

• 包装袋用织物：白色非涂覆聚丙烯织造布

• 高度（常规）：1.3 米（53 英寸）

• 产品净重：650 千克（1,433 磅）

• 覆膜：冷拉伸套管膜

• 产品与托盘之间的水分阻隔膜

• 四个转角上有拉环，便于处理

• 产品卸料：顶部和底部中心喷口

FIBC 托盘规格：1.1 米 x 1.1 米（44 英寸 x 44 英寸）
ISPM 15 认证热处理
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更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/vistamaxx

处理 
• 通过四个转角的拉环或在原始托盘上每次抬一个集装袋

• 在抬起过程中使用黑色拉环

• 不应在集装箱内或仓库地板上拖拽包装袋

• 建议使用叉车处理集装袋

产品卸料选项 
• 倾倒悬挂在金属架上的集装袋，借助重力卸料

• 使用真空喷嘴从包装袋顶部喷口卸货

• 市场上还有各种不同的工业解决方案

安全提示
• 严禁任何人站在悬挂的集装袋下方

• 只有当操作人员安全地处于支撑集装袋的金属架后方时， 
底部卸料喷口才能打开

• 详细信息，请参阅安全说明书 (SDS)

其他问题？
• 如需更多信息，请与您的销售工程师或技术支持联系。

中型散货软集装箱 (FIBC) 处理指南


