
埃奇得™ XP 埃奇得™

用于快递物流的更薄更强韧快递袋
解决方案

在快递袋产业链中，不同的参与者有着不

同的需求和关注点。埃克森美孚创新型快

递袋解决方案将优异的拉伸强度、抗冲击

性能、抗穿刺性、抗撕裂性、热封性能以

及出色的加工性能结合起来，可同时满足

这些不同的需求。

埃克森美孚高性能聚乙烯聚合物解决方案可在整个产业链中提供诸多优势。

对于快递袋生产商
• 膜泡稳定性好，易于挤出
• 即使生产线速度很快，也可以实现非常高的纵向和横向拉伸强度
• 原材料供应稳定、质量可靠

对于品牌商
• 通过快递袋膜减量化节约成本
• 在厚度更薄的情况下提供非凡性能，实现包装创新
• 减少塑料消耗，响应行业政策

对于物流企业
• 在多种交通和仓储条件下，保证从装袋到交付全程的包装完整性
• 始终如一的快递袋优质品质带来良好的品牌形象

对于消费者
• 安全交付产品

原材料 快递袋生产商 品牌商 物流 终端用户



埃奇得™ XP 和埃奇得™ 高性能聚乙烯制成的 3 层 40 微米快递袋薄膜对比 3 层 50 微米市场常见快递袋薄膜

纵向断裂伸长率
(0 - 800%)

纵向断裂拉伸强度
（0 - 50 兆帕）

纵向断裂拉伸强度
（0 - 35 牛）

横向断裂伸长率
(0 - 800%)

横向断裂拉伸强度
（0 - 50 兆帕）

横向断裂拉伸强度
（0 - 30 牛）

参照产品                   埃克森美孚解决方案

落镖冲击强度
（0 - 1200 克）

横向埃尔曼多夫撕裂强度
（0 - 1000 克）

纵向埃尔曼多夫撕裂强度
（0 - 500 克）

光泽度
（80 - 0 GU）

针形穿刺力
（0 - 2.5 牛）

参照产品                   埃克森美孚解决方案

针形穿刺能
（0 - 7 毫焦）

参照产品
50 微米

埃克森美孚解决方案
40 微米

层厚比 3 层共挤 3 层共挤 1/1/1

外层

茂金属线性低密度聚乙烯
线性低密度聚乙烯
白色/黑色母料

埃奇得 XP 8784 
高密度聚乙烯
白色母料

芯层 埃奇得 1018 
线性低密度聚乙烯
高密度聚乙烯
白色母料

内层 埃奇得 XP 8784 
埃奇得 XP 6026
黑色母料

数据源自埃克森美孚所执行的测试或其授权执行的测试。

数据生效日期：*22/05/2018 ˇ10/01/2018

特性 优点和价值

• 减量化 • 减少 20% 原材料消耗，带来巨大成本节约可能

• 非凡的韧性 • 非凡的纵向和横向拉伸强度、抗冲击性能及抗穿刺性

• 优异的运输和仓储包装完整性

• 进一步减量化的潜力

• 出色的加工性能 • 膜泡稳定性好，易于挤出

• 哑光表面 • 与市场原有产品具有一致的外观
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更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pe
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测试项目 值 单位 测试方法基于

拉伸性能
断裂拉伸强度（纵向、横向） 兆帕（或牛）

ASTM D882
断裂伸长率（纵向、横向） %

埃尔曼多夫抗撕裂强度 撕裂强度（纵向、横向） 克 ASTM D1922-09

落镖冲击性能（方法 A） 落镖冲击强度 克 ASTM D1709

针形头穿刺性能
最大穿刺力 牛

CEN 14477
断裂能 毫焦

光泽度 光泽度 45° GU ASTM D2457

熔融指数 熔融指数 克/10 分钟 ASTM D1238

密度 密度 克/立方厘米 ASTM D1505

牌号

熔融指数 
（克/10 分钟）

密度 
（克/立方厘米）

埃奇得 XP 8784* 0.8 0.914

埃奇得 XP 6026* 0.2 0.916

埃奇得 1018ˇ 1.0 0.918


