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挑战： 
制造多次循环再生的重型包装袋而不降低性能。

作为对帮助客户创建可持续解决方案的承诺的一部分，埃克
森美孚希望开发一种成型、填充和封口  (FFS)  重型包装袋 

(HDS)  解决方案去利用来自重型包装袋薄膜多次循环后的再
生聚乙烯 (PE) 而不降低性能。

使用埃奇得 XP™ 高性能聚乙烯聚合物，现在可以制造含有多
次循环再生的重型包装袋薄膜的重型包装袋 – 而不降低包装
完整性和性能。

•  保持包装完整性和性能
•  使用多达 37% 的回收的聚乙烯重型包装袋薄膜
•  结合追溯技术以追踪聚乙烯重型包装袋薄膜

居于行业领先的高性能聚乙烯聚合物全球供应商埃克森美孚
与薄膜加工技术制造商莱芬豪舍  (Reifenhäuser)  共同开发了
一种在同一价值链中多次循环再生重型包装袋的解决方案。

解决方案： 
结合多达 37% 的回收的源的回收的重型包装袋并保持包装完整性 

含有多达 37% 的回收重型包装袋薄膜
通过使用埃奇得™ XP 高性能聚乙烯聚合物来共混多达 37% 

的来自重型包装袋的再生聚乙烯，该解决方案即使在使用多
次循环后的再生聚乙烯时也能保持包装完整性和性能。采用
了追溯技术的薄膜配方可为特定重型包装袋应用量身定制以
满足性能需求。

结合追溯技术以追踪薄膜组分
该解决方案利用来自莱芬豪舍 (Reifenhäuser) 的集成追溯技
术，以识别和追踪始薄膜配方和回收的材料。由于原始薄膜
结构已知，可以配置包括再生聚乙烯和高性能聚乙烯新料的
新结构，以提供所需的品质和性能。为了确保品质，只有通
过此追溯技术识别的再生聚乙烯才会被用来制造新的重型包
装袋。

多次循环再生的聚乙烯重型包装袋

结合追溯 
技术以确定组成

包含多达 37%  
的回收的聚乙烯重型包装袋薄膜 保持包装完整性和性能



重型包装袋 – 第 1 次循环 重型包装袋 – 第 2、3、4 次循环

高性能聚乙烯新料 高性能聚乙烯新料配合多达 37%  
的回收的聚乙烯重型包装袋

层 5 层/120 微米 5 层/120 微米
A 埃奇得 XP 8318  

埃能宝 2005
埃奇得 XP 8318
埃克森美孚 HDPE

B 埃奇得 XP 8318 
埃能宝 2005
埃克森美孚 HDPE
白色母粒

埃奇得 XP 8318 
埃克森美孚 HDPE 
白色母粒
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埃克森美孚 HDPE
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重型包装袋
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白色母粒

埃奇得 XP 8318  
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A 埃奇得 XP 8318  
埃能宝 2005

埃奇得 XP 8318  
埃克森美孚 HDPE

结果： 
一种可持续的解决方案，使用回收的聚乙烯重型包装袋薄膜和高性
能聚乙烯聚合物新料，并保持新的聚乙烯重型包装袋的性能特性  – 
即使是第四次循环再生的聚乙烯重型包装袋薄膜。

保持包装完整性和性能
埃奇得 XP 高性能聚乙烯和埃克森美孚™ HDPE 能够确保薄
膜的性能，同时提供高效率的加工 – 即使是向配方添加了回
收的组分时。这些性能包括出众的刚性、韧性和热封特性。

测试证明，多次循环再生的解决方案非常适合于中型和重型
包装袋。

提供易加工性
莱芬豪舍 (Reifenhäuser) Evolution 5 层吹膜薄膜加工技术
能够将熔体温度降低多达 20°C，配合结构紧凑的模头，使得
加工变得容易。整个“牵引”系统降低了厚膜不开口和边缘
破损的可能。

在芯层包含再生聚乙烯和在表层包含埃奇得 XP 的 5 层重型
包装袋薄膜能够提供： 

• 刚性
• 韧性 – 多次循环再生之后的抗落镖、抗撕裂、抗穿刺
• 加工性

图  1：包含高性能聚乙烯聚合物新料的聚乙烯重型包装袋  

[第 1 次循环]；和包含高性能聚乙烯聚合物新料与多达 37% 

的多次循环再生的聚乙烯重型包装袋薄膜的聚乙烯重型包装
袋 [第 4 次循环] 的选定薄膜性能数据。

图 2：包含高性能聚乙烯聚合物新料和多达 37% 的回收的聚
乙烯重型包装袋薄膜含量的聚乙烯重型包装袋在第  2、3  和 

4 次循环的选定薄膜性能数据。

所有数据来自埃克森美孚或其授权执行的测试。

所有数据来自埃克森美孚或其授权执行的测试。
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有关更多信息，请与我们联系：
exxonmobilchemical.com/HDS


