
威达美™    埃启峰™ 高阶聚丙烯

熔喷非织造布的创新解决方案

图 1：阻隔性
经过对织物加工条件的调整，在保持透气性的同时实现阻隔
性和柔软性的优异平衡。

针对阻隔性和柔软性优化加工条件

图 2：对纤维粗细的影响
随着威达美 8880 比例的增加，纤维直径分布出现更高比例
的细直径纤维。
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更多信息，请访问：
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原材料：
 • 埃启峰高阶聚丙烯 PP6936G2 或 PP6035G1
 • 高至 30% 威达美 8880

使用威达美 8880 可实现定制化的聚丙烯织物特性：
 • 良好的阻隔性
 • 高比例的细直径纤维
 • 保持透气性
 • 改善柔软性的可能
 • 极少的 CD 和 MD 拉伸强度和伸长率损失

典型应用领域：
 • 婴儿纸尿裤、成人失禁用品、女性护理产品
 • 医护用品
 • 过滤介质

测试 单位 测试方法基于

基重 克 / 平方米 WSP130.1 
（面积为 100 平方厘米）

静水压 毫巴 INDA IST 80.6 
（60 毫巴 / 分钟）

透气性 立方英尺 / 分钟 ASTM D737 
（125 帕，38 平方厘米）

织物手感测定值 克 WSP 90.3

威达美™ 高性能聚合物与埃启峰™ 高阶聚丙烯为熔喷非织造布
创造了新的发展潜力。


