
挑战是:为风电设备装置寻找合适的位置。运营商被迫在更
偏远的地区和极端的条件下修建风力发电厂。 

与此同时，风力发电激励措施的减少使运营商的利润降至
最低，他们必须寻找削减成本和提高产量的方法。

涡轮机大小继续扩大，虽然提高了发电量，但也增加了齿
轮箱的负载；继而出现了叶片更大、齿轮箱更小、油箱体
积更小的涡轮机。
 
这些行业趋势对风电设备润滑油造成影响 — 产生了更高的
应力和更高的性能预期。  

齿轮油 
到 2026 年风电设备齿轮油市场的增长率达 
5.8%，增长至 27 千吨 。
 

为满足需求, 风电运营商要求: 

·   润滑油在极端温度下有更好的性能
·   通过更长的换油周期尽量减少维护成本和难度
·   抗刮擦和抗微点蚀性能得到优化
·   剪切稳定性得到改善
·   清洁度得到提升

润滑脂
到 2026 年风电设备润滑脂市场的增长率达 
5.6%，增值至 16 千吨。
为满足需求，风电运营商要求:

·   更长的加脂周期
·   在极端条件下有更好的性能
·   通过强化保护延长轴承寿命
·   提高润滑系统中的泵送性和流动性
·   更高的防微动磨损、抗锈蚀和防腐蚀性能
·   较强的耐水冲洗性能
·   更好的防变桨轴承微动磨损性能

行业趋势 
风能产业不断发展，给润滑油制造商带来了新的挑战和机
遇。风电设备润滑油市场持续增长，对齿轮油和润滑脂的
需求越来越大，而客户对性能的要求也更高。 

好消息是: 预计未来 10 年，风电设备装机量将翻倍。

不断增长的风电设备润滑油市场

* 来源: IEA Wind Task 19
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基础油解决方案 
随着风电行业的发展，润滑油制造商已经从使用矿物油基
础油转向合成聚-α-烯烃 (PAO) 基础油，因为后者有着更
出色的性能。为了满足日益增长的性能需求，特别是低温
气候地区的高增长需求，他们正转用茂金属聚-α-烯烃 
(mPAO)。

为什么要作出这种转变? mPAO 基础油具备:

·   更高的粘度指数
·   更好的剪切稳定性
·   更出色的低温性能
·   通过改进流动性和分子设计尽量减少起泡

通过使用 mPAO 合成基础油，如埃克森美孚化工的  
SpectraSyn Elite™，配方师可以创新配制新一代润滑油来满
足客户不断变化的需求。无论是在北海的冬季还是在  
-38°C 的东蒙古，mPAO 基础油配方都能让您的齿轮油或
润滑脂保持流动。而您则能凭此为客户提供满意的产品和
服务。
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