
埃奇得™ XP
满足您对非凡性能的渴望

兼具更强挺度和高强韧性的薄膜问世

提升薄膜挺度，又不损其韧性，想要二者兼得似乎需寄期望于未来；然而，借助埃克森美孚专利技术如今即可实现。挺度与
韧性相得益彰，加工商的选择不再非此即彼。 

在芯层中使用 60％的埃奇得™ XP 高性能聚乙烯聚合物以及40％的 ExxonMobil™ HDPE，在表层中采用 100％埃奇得 XP，二者
结合可以制造出具有更高挺度、高强韧性和良好光学性能的薄膜。与完全使用埃奇得 XP 生产的薄膜相比，前者不仅具有更佳
的抗撕裂和落镖耐冲击性能，且其挺度几乎翻了一番。提升的挺度和高强韧性相得益彰，为薄膜带来了大幅减薄的潜力。

优异的薄膜挺度带来了更好的可加工性、高级触感、抗蠕变性，且更易于打开和处理；而薄膜的高强韧性则带来了完整性，可
满足终端用户的性能标准。现在，在以下多种应用领域生产薄膜时可兼顾这两种性能，包括：  

撕裂强度

光学性能落镖耐冲击

拉伸强度

• 包装          • 农业          • 工业应用          • 卫生和个人护理用品

埃克森美孚高性能聚乙烯

埃奇得 XP + ExxonMobil HDPE = 可直接加工

使用现有设备，即可直接加工埃奇得 XP 高性能聚乙烯聚合物与
ExxonMobil HDPE，共混制成薄膜。



性能优势： 
兼具更强挺度和高强韧性

未来才能实现的解决方案，埃克森美孚今天就为您 一一变为现实。我们所依托的是创新可靠的产品、精诚的合作、领先的技术、
强大的销售支持，以及无与伦比的全球化供应和资源。

让我们今天就带您体验卓越性能。了解我们如何帮助客户打造面向未来的创新解决方案。敬请联系我们的业务代表，即刻开始
体验！

选择埃克森美孚聚乙烯，
就在今天！

埃奇得™ XP 8656 + HDPE

• 拉伸模量提高 > 60% 

• 落镖耐冲击性强

• 提升可加工性

• 大幅减薄的潜力大，同时无损韧性

经验证，该项新技术可用于埃奇得 XP 8656/8784/8358 高
高性能聚乙烯及ExxonMobil HDPE 薄膜牌号。
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HDPE

50 μm
3 层薄膜 3 层薄膜 3 层薄膜 3 层薄膜
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ExxonMobil HDPE HTA108 ExxonMobil HDPE HTA108
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更多信息请访问：
www.exxonmobilchemical.com.cn/pe

埃奇得™ XP
满足您对非凡性能的渴望

标准高性能 PE


