
埃能宝™ 高性能聚乙烯

使用 50% 消费后再生树脂 (PCR) 的集束包装收缩膜，
保持卓越性能，兼具可持续性

挑战：
开发包含 PCR 的集束包装收缩膜，同时在不增加薄膜厚度
的前提下保持机械性能，以推动实现更为高效的循环经济。

解决方案：
包含 50% 的 PCR PE 和埃能宝™ 高性能聚乙烯，实现出色
的收缩包装性能。

为了履行品牌商的承诺、响应消费者反馈以及应对相关法
规变化，总部位于法国、聚乙烯 (PE) 薄膜业领先的加工商
和回收商 Barbier 集团，希望开发一种包含 50% 消费后再
生聚乙烯 (PCR) 的集束包装收缩膜。此外，Barbier 还要求
与之前使用 100% 聚乙烯新料生产的集束包装收缩膜保持
相同的机械性能和厚度，这一点同样至关紧要。

“作为加工商，我们需要帮助价值链满足可持续发展的需求，
这一点非常重要，”Barbier 采购经理 Hugo Baralon 表示，
“在薄膜中添加再生聚乙烯，同时要使其性能与使用 100% 
聚乙烯新料生产的薄膜相当，这对于品牌商和消费者而言
都很关键。”

Barbier 与埃克森美孚通力合作，打造了一种包含 PCR PE 
的全新可持续发展解决方案，使用性能、薄膜厚度和加工
性均未受到影响。

双方协作开发了一种基于埃能宝™ 4002 高性能聚乙烯的
薄膜配方，该聚合物可在结合使用 PCR PE 时作为性能增
强剂，以用于诸如集束包装收缩膜之类的严苛应用情形。

再生料是由 Barbier 在法国利用从物流中心、零售商和工
业公司等场所收集的回收废料生产的。通常，PCR 来自超
市产生的消费后包装废料，也就是大量的透明收缩膜和拉
伸缠绕膜。将 50% 的此类含多种混合 PE 组分的 PCR，纳
入到集束包装收缩膜这样具技术含量的薄膜中，这是非常
富有挑战性的。Barbier 生产的再生集束包装收缩膜中包含
了 50% 的再生聚乙烯，并命名为 Recyplast® 50。从回收、
再生、薄膜挤出到印刷，可全程追踪，为客户提供质量保障。

埃能宝™ 4002 高性能聚乙烯的高密度具有优异的挺度，
可提供高效集束包装收缩膜所需的夹持力、易切割性和上
机操作性，即使其中包含 PCR PE 也是如此。由于埃能宝
聚合物可同时兼顾良好的机械性能和收缩性能，因此具备
独特的价值。

使用再生料 包装完整性 提升品牌形象 易于加工

https://www.barbiergroup.com/en


成效：
包含 50% PCR PE 的高性能集束包装收缩膜

Barbier 和埃克森美孚携手合作，开发了具有以下卓越效益的集束包装收缩膜解决方案：
• 包含 50% PCR 的可持续发展解决方案
• 不会降低包装的机械性能，尽可能减少破损风险
• 良好的光学性能，例如光泽度和透明度，使品牌商能够高效地推销产品
• 对终端用户的上机包装操作影响不大。

“在欧洲，一些饮料行业的主要品牌商已经开始从 100% 聚乙烯新料制成的薄膜转为使用包含 50% 再生料的薄膜。我们
预计未来这一趋势将会加速发展，因为品牌商期望减少塑料废弃物并降低其碳排放量，”Barbier 行业销售经理 Olivier 
Pochon 说，“现如今，Barbier 通过促进再生料的使用并保持相应性能，致力于帮助价值链开发更具可持续性的解决方案。
此解决方案将使 Barbier 能够满足欧洲品牌商不断增长的需求，帮助其保持市场地位，同时在其他地区发掘新机遇。”
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选择埃克森美孚聚乙烯？
就在今天！

未来才能实现的解决方案，埃克森美孚今天就为您一一变为现实。我们所依托的是创新可靠的产品、精诚的合作、领先
的技术、强大的销售支持，以及雄厚的全球化供应和资源。让我们今天就带您体验非凡性能。了解我们如何帮助客户打
造面向未来的创新解决方案。敬请联系我们的业务代表，即刻开始体验！

100% 新料薄膜与包含 50% PCR 的薄膜对比
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由 Barbier 集团依据以下标准独立测试：
- 拉伸性能：NF EN ISO 527-3
- 雾度：ISO 14782
- 收缩：NF EN ISO 14616
- 埃尔曼多夫撕裂强度：NF EN ISO 6383-2

更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pe
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