
埃奇得™ XP 
满足您对非凡性能的渴望

埃奇得 XP 7021 和埃奇得 XP 7052 高性能聚乙烯可为产业链带来当前单一树脂无法提供的多种特性，其中包括出色的柔
软度和韧性，优异的光学性能以及高熔体强度。

超低密度埃奇得™ XP 7 高性能聚乙烯，为温室棚膜     
带来"前所未见"的非凡性能

埃奇得 XP 7 高性能聚乙烯牌号不仅具有出类拔萃的机械性能，且具有更低
的密度和熔融指数 (MI)，为温室棚膜带来非凡性能。

柔软度 韧性 光学性能 高熔体强度

优势

 • 柔软度和韧性进一步提升 (优异的抗穿刺强度、抗落镖
冲击性能和拉伸强度)

 • 高透明度，低雾度

 • 高熔体强度帮助提升膜泡稳定性

价值

 • 柔韧的薄膜，使运输和扣棚过程更加方便

 • 更出色的机械强度，减少铺设和使用过程中损坏或过
早开裂的风险

 • 使农作物获得更好的生长条件，进而可能提高农作物
产量



未来才能实现的解决方案，埃克森美孚今天就为您一一变为现实。我们所依托的是创新可靠的产品、精诚的合作、领先的技术、
强大的销售支持，以及雄厚的全球化供应和资源。了解我们如何帮助客户打造具有可持续性优势的解决方案。让我们今天就带
您体验非凡性能。敬请联系埃克森美孚聚乙烯业务代表，即刻开始体验温室棚膜的优异性能!

选择埃克森美孚聚乙烯，
就在今天！

基于埃奇得™ XP 7021 和埃奇得 XP 7052高性能聚乙烯的 5 层共挤 80 微米温室棚膜，相比 80 微米市场参比膜具有明显
优势。请参见下图：

借助埃奇得 XP 7 高性能聚乙烯，让您的温室
棚膜获得"前所未见"的非凡性能水平。 牌号

熔融指数 
(g/10 min)

密度
(g/cm3)

爽滑剂 /  
开口剂

埃奇得 XP 7021 0.20 0.911 无

埃奇得 XP 7052 0.50 0.912 无

参考配方
80 微米

埃克森美孚配方1
80 微米

埃克森美孚配方2
80 微米

层厚比  1 / 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 / 1

表层
mLLDPE
埃能宝™ 2010

埃奇得 XP 7052 埃奇得 XP 7052

次表层
C6-LLDPE
C4-LLDPE
LDPE

埃奇得 XP 7021
C4-LLDPE
LDPE

埃奇得 XP 7021
C4-LLDPE

芯层 LDPE
LDPE 
C4-LLDPE

LDPE 
C4-LLDPE

数据来自埃克森美孚进行的测试或代表埃克森美孚进行的测试。

纵向拉伸强度 
[0-35 MPa]

落镖冲击强度
[0-13 g/mm]

横向拉伸强度 
[0-50 MPa]

纵向1% 正割模量
[300-150 MPa]

雾度
[20-5%]

埃尔门多夫撕裂  
(纵向)

[0-8 g/mm]

抗穿刺 
[0-60 mN/mm]

更多信息请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pe
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