
佳发™ 牌 L9TM

在诸如汽车电缆、风力发电机电缆 (WTTC) 和汽车内饰人造革等高要求应用中，需要使用软质 PVC 材料来满足低温条件
下的非凡性能。相较而言，支链偏苯三酸类增塑剂（例如 TOTM）低温性能比通用型增塑剂（例如 DIDP）略差一些。对
于这些高要求的应用，线性偏苯三酸类增塑剂更具优势。

佳发™ 牌 L9TM 是一种线性偏苯三酸类增塑剂，可提供良好的低温柔韧性和出色的快速凝胶性。这款增塑剂在经过玻璃化
转变后不会出现结晶。它的线性结构可帮助降低增塑剂的挥发性，提高增塑效率、改善低温柔韧性和加工性。

极端条件下软质 PVC 产品的新型解决方案

优异的耐高温性

应用

可作为在以下高要求应用中使用的软质 PVC 材料：

• C 级汽车电缆（125°C 下 3000 小时）

• 风力发电机电缆、阻燃电缆

• 汽车内饰

• 冰箱垫圈

优异的低温柔韧性，优于支链偏苯三酸类
增塑剂

优异的抗萃取性 / 抗迁移性， 
不易于向聚氨酯泡沫迁移

卓越的雾化性能

相较于支链九碳偏苯三酸增塑剂， 
较低的黏度可提高加工性能



性能数据

相比于其他支链和线性偏苯三酸类增塑剂，佳发™ 牌 L9TM 可以提供独特的性能平衡。

与 DIDP 相比，佳发牌 L9TM 表现出较低的雾化性。

增塑剂 VDA 278 FOG (ppm) VDA 278 VOC (ppm) DIN 75201B 称重（毫克） DIN 75201A 保留光泽度 (%)

佳发牌 DIDP 116 396 0.7 80

佳发牌 L9TM 64 158 0.28 92

数据源自埃克森美孚所执行的测试或其授权执行的测试。

增塑剂 (PHR)
L9TM (30)
DTDP (20)

TINTM (30)
DTDP (20) L9TM (40) L810TM (40) TOTM (40)

邵氏 A 93 94 95 93 94

邵氏 D 38 41 46 45 45

重量损失（136°C 下 7 天），重量 % 4.4 4.5 0.8 0.7 3.1

克拉希 - 伯格测试（TF，°C） -32 -23 -20 -22 -9

佳发牌 L9TM 在电线电缆应用中的性能

• 佳发牌 L9TM 和 L810TM 具有类似的重量损失， 
优于支链偏苯三酸类增塑剂
• 较低的挥发性可带来更好的性能保留

• 与 TINTM 相比，克拉希 - 伯格测试结果更好， 
与 L810TM 相同，意味着具有更好的低温性能

• 优异的性能也使其适用于性能要求更加严苛的电线、
电缆应用中
• C 级汽车电缆应用（125°C 下 3000 小时）

• 阻燃和 WTTC（低温要求）

增塑剂 TOTM 佳发牌 TINTM 佳发牌 L9TM L810TM

黏度（毫帕.秒，20°C），ASTM D445 295 422 161 139

密度（克 / 立方厘米，20°C），ASTM D4052 0.989 0.978 0.973 0.973

分子量（计算结果） 547 589 589 589

低温性能 + = ++ ++

重量损失 = ++ +++ +++

雾化 = + +++ ++

低温柔韧性 = + ++ ++

低萃取性 / 迁移性 + ++ ++ ++

效率因子 1.17 1.27 1.20 1.17

干混时间 
（与增塑剂的黏度、溶解力相关） = –– – –

支链 线性

在 136°C 下 7 天后的性能保持能力，重量 %

模量 拉伸强度 伸长率

30 TINTM
20 DTDP

30 L9TM
20 DTDP

40 L9TM 40 810TM 40 T0TM
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更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/zh-cn/products/plasticizers
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