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提升宠物食品包装袋性能，免去多余包装

挑战：
提升宠物食品包装袋的性能，避免因堆叠而产生变形

解决方案：
采用埃奇得™、埃奇得™ XP 和埃能宝™ 高性能聚乙烯的 
优质包装薄膜

Plasticos Especiales SAS (Plasticel) 是哥伦比亚领先的聚乙
烯 (PE) 薄膜加工商，他们希望增强其现有的 PE//PE 复合
膜宠物食品包装袋的性能，避免在运输过程中产生褶皱，
影响美观。Plasticel 负责设计和印刷薄膜，然后销售给某
领先消费品品牌商，再由品牌商使用立式包装机 (VFFS) 将
薄膜加工成 17 千克和 22 千克的宠物食品包装袋。

“作为加工企业，我们有责任开发新的解决方案，提供高性
能的创新包装，满足品牌商客户的需求”，Plasticel 所有人
兼总经理 Rafael Aljure 说，“通过与埃克森美孚的合作，我
们能够进一步提升高质量包装的性能，同时还能提供其他
优势。”

Plasticel 与埃克森美孚合作多年，二者将薄膜加工和聚合
物技术方面的专业知识相结合，开发出新型 PE//PE 宠物食
品包装袋薄膜解决方案。

“项目初期，我们的目标是增强包装性能、消除不美观的褶
皱、提高机械性能，运输和存储期间不再使用瓦楞纸板来
防止包装袋滑动。到了测试阶段，我们切实感受到使用埃
奇得 XP 提高薄膜机械性能所带来的巨大价值。”Plasticel 
技术服务工程师 Edward Ramirez 说，“运输和存储期间的
包装袋薄膜变形情况得到显著改善，一家领先的消费品品
牌商业已不再使用瓦楞纸板。”

包装设计和技术支持的合作在解决方案开发中起到了巨大
作用，最终诞生了基于埃奇得 XP、埃奇得和埃能宝高性能
聚乙烯的薄膜配方。

韧性 增强的 
热封性 易加工性包装质量

更好的 
挺度



成果：
高质量的宠物食品包装袋运送到商店后，不会出现褶皱而
影响美观

双方通力合作，最终打造出采用埃奇得 XP、埃奇得和埃能
宝高性能聚乙烯的优质宠物食品包装袋，并具有以下优点：

• 性能增强，帮助减少褶皱产生，实现高质量包装。

• 改善挺度和韧性，防止运输期间包装袋变形。

• 解决方案具有可持续发展优势：堆叠在托盘上的包装
袋之间，不再需要瓦楞纸板，减少了包装材料的使用。

• 避免使用其他包装材料并减少人工，降低了成本。

“在开发解决方案时，宠物食品包装袋必须体现客户的品牌
价值，这非常重要。”Aljure 说，“我们解决方案的主要目
标是提供高质量的包装，能够承受搬运和运输的严苛条件，
除此之外，它还提供可持续性优势，两层包装袋之间不再
需要瓦楞纸板，这减少了人工和成本。”

选择埃克森美孚聚乙烯？
就在今天！

未来才能实现的解决方案，埃克森美孚今天就为您一一变为现实。我们所依托的是创新可靠的产品、精诚的合作、领先的技
术、强大的销售支持，以及雄厚的全球化供应和资源。了解我们如何帮助客户打造具有可持续发展优势的创新解决方案。让
我们今天就带您体验非凡性能。敬请联系埃克森美孚聚乙烯业务代表，即刻体验优异性能！

这款宠物食品包装袋设计采用了全聚乙烯* 薄膜结构，即
由两层聚乙烯膜复合而成，每层膜均在 3 层 Windmöller & 
Hölscher 吹膜生产线上制造。

• 外层采用透明里印聚乙烯，与内层白色聚乙烯复合。

• 透明外层的热封层中包含埃奇得™ 1012，可增强热封
性能（包括气密性、热粘强度和较低的热起封温度），
同时提供出色的光泽度和表面透明度。埃能宝™ 3505 
用于提高挺度。

• 白色聚乙烯内层包含埃奇得™ XP 8656，可增强机械
性能。

• 埃能宝 2005 的独特分子结构有助于提高薄膜加工性。

Plasticel 完成外层透明里印聚乙烯与内层白色聚乙烯的复
合，然后由品牌商使用 VFFS 设备，将复合膜加工为宠物
食品包装袋。

A. 埃奇得™ 1012MK
 埃能宝™ 2005MC

B. 埃能宝™ 3505MC
 埃能宝™ 2005MC

C. 埃能宝™ 2005

透明层

A. LLDPE + LDPE
 白色颜料

B. 埃奇得™ XP 8656ML
 白色颜料

C. 埃奇得™ 1012MK
 埃能宝™ 2005MC

白色层

*“全聚乙烯”是指基膜层聚合物全部基于聚乙烯，但允许包含添加剂，

例如 PPA、油墨、颜料、粘合剂等

更多信息，请访问：
exxonmobilchemical.com.cn/pe
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